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Cilindrada

310 Kg

•

APLICACIONES

MOTO ATV IM500

Tipo de motor: 471cc, refrigerado por agua, 4 tiempos
1 cilindro. 

•

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La Serena

AÑO 2016 - 84

La moto ATV IM500 IMPAC permite al usuario o agricultor 
escatimar gastos en relación a la mayoría de maquinaria 
agrícola convencional, para desarrollar la misma labor.
La moto ATV IM500 brinda Una increíble AGILIDAD DE 
MOVIMIENTOS y un tamaño reducido lo que caracterizan a 
nuestros equipos ATV, haciendo posible el trabajo en 
lugares muy estrechos y de imposible acceso para otros 
vehículos agrícolas.

Ignición: CDI (Ignición por Descarga de Condensador).•

Potencia de motor: 23.47 hp / 5500 - 6000 rpm.•

Alimentación de combustible: EFI Inyección electrónica.•

Dimensiones

mm
(aprox.)

1270

22001170

MOTO ATV 4X4 500cc - 068000168

Transmisión: CVT  (sistema semiautomático de transmisión 
variable continua).

•

Razón de compresión: 9.4:1.•

Arranque: Eléctrico.•

Peso

Diámetro y recorrido de cilindro: 84.5mm x 84mm.•

Torque: 32N.m / 4000 - 4500 rpm.  •

•

Suspensión: Independiente de doble brazo oscilante.•

Accesorios Winche.•

Frenos traseros: Hidráulico de disco ventilado.•

Chasis: Acero reforzado.•

Frenos delanteros: Hidráulico de doble disco ventilado.•

Neumáticos: AT25X8-12 radial / AT25X10-12 radial.•

Altura asiento: 870 mm.•

471cc, 4 tiempos

Otros: Velocímetro digital, monómetro, tacómetro
iluminación: 12v5w (frontal); intermitentes. 

•

12v10wx4 (F&R); 12v5w / 21wx1 (trasera).•
Panel de intrumentos: LCD, marcador de temperatura.•
Carga parrilla delantera: 90 kg / trasera: 180 kg. •
Otras medidas: 
Distancia entre ejes: 1365 mm.
Despeje del suelo: 260 mm.
Opcional: CAJA ATV - cod. 73400-107-0000.

•
•
•

Av. Balmaceda #4580

Transmisión de potencia: Cardánica (sin cadena).•
Modo conducción: L-H-N-R-P - 4x2/4x4 y bloqueo de diferencial.•


