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La función principal del Nebulizador Drop 220V
es generar una niebla muy fina que llega a ser casi 
imperceptible a la vista humana, no obstante las 
gotas generadas por el equipo están dentro de un 
rango de 5 a 50 micras, lo que permite que
precipiten lentamente y no dejen manchas en las 
superficies.

Gracias a su alto poder de nebulización es ideal para 
desinfectar y sanitizar, con diversos insecticidas, 
aracnicida, bactericidas, fungicidas, etc.

Incluso es muy recomendado para hacer
aplicaciones de aromatizantes ambientales.

Liviano y fácil de transportar, fácil  funcionamiento, 
tanque plástico con capacidad 4 L.

Cobertura efectiva con menos solución para
pulverizar.

El equipo esta compuesto por un motor que opera a 
20.000 RPM, por lo cual el tiempo de operación 
trabaja en ciclos de 30/15min (trabajo/detención).

Posee tres boquillas para lograr una óptima
nebulización junto con una llave de aguja para 
regular el caudal de salida. 

FUMIGADOR
NEBULIZADOR
DROP 220V DATOS

TÉCNICOS:

Capacidad del estanque

Voltaje

Caudal

Ciclo (trabajo/detención)

Tamaño gotas

Potencia

Rango de alcance horizontal

Rango de alcance vertical

Dimensiones

Peso Neto

Revoluciones por minuto

- Lavar el estanque antes del primer uso.
- No dejar con producto después de su uso.
- Respetar los ciclos de funcionamiento.
- Extensión eléctrica máximo 20 mts de cable 
(de lo contrario usar extensión de sección 
reforzada).
- No utilizar solventes inflamables.

RECOMENDACIONES
BÁSICAS:

CAPACIDAD

4 L

4 Litros

220 V / 50 Hz

5 - 25 L/hora

30/15 min 

15-50 micrones

1100 W/220 V/50 Hz

8 metros

5 metros

35,5 x 27 x 47,5 cm

4 Kg (vacío)

20.000 RPM.


