
LÍNEA
FUERZA

Calidad y eficiencia
con el respaldo de
KRAFTER

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER 
QJD8-28/6-0,075YT

Bombeo de aguas limpias de pozos profundos.

CAJA DE CONDENSADORES EXTERNOS

Caja de condensadores lo que facilita su cambio, 
ya que no tendrá que sacar la bomba desde el pozo 
y podrá acceder al condensador fácilmente.

• Piezas aptas para la industria y de alta resistencia a la abrasión.

• Para uso de grado alimenticio (aceite mecánico sin polución).

• Con protección térmica.

• Sumergible hasta 50m.

• Bombas fabricadas con tecnología italiana y diseño único de 
estructura independiente de motor y bomba.

• Bajo aumento de temperatura, gran capacidad de sobrecarga, 
alta eficiencia y durabilidad.

• Acero inoxidable de calidad médica.

CARACTERÍSTICAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER
QJD8-28/6-0,075YT
Se caracterizan por su alto rendimiento, buena calidad y fácil 
instalación; integrando tecnología y servicio; un verdadero 
aporte en la reducción de costos de operación.

CURVA DE RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO QJD8-28/6-0,075YT

Potencia 1 HP / 0,75 kW

Voltaje 220 V

Altura máxima 37,5 m

Caudal máximo 170 L/min

Salida 100 mm

Dimensiones 110 x 110 x 960 mm

Peso 11,6 kg

Código interno 4433010220028

Santa Adela 9901 Maipú, Santiago. |  (+56 2) 2460 2080 | industriayferreteria@emaresa.cl | www.emaresa.cl
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